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Elevada resistência graças ao reforço de fibras: a 

igus desenvolve filamentos extremamente fortes 

para impressão 3D 

O igumid P190 pode ser utilizado tanto para impressão com vários 

materiais como para componentes estruturais de elevada 

resistência 

 

A igus, especialista em motion plastics, desenvolveu o igumid P190, um 

novo filamento para impressão 3D, que é extremamente rígido e forte 

graças ao reforço com fibras de carbono. Isto torna-o adequado para 

componentes estruturais e terminais de fixação especiais para calhas 

articuladas, bem como para impressão 3D de dois componentes em 

combinação com o iglidur i190. O igumid P190 está disponível como 

filamento para auto-impressão, e em breve será também oferecido no 

serviço de impressão 3D online da igus. 

 

Desde 2020, que a igus tem vindo a fornecer a impressão 3D com dois 

componentes (2K), o que facilita a combinação de diferentes propriedades dos 

materiais. Esta é também a ideia por detrás do novo filamento igumid P190 

reforçado com fibras, que foi especificamente desenvolvido como material 

parceiro para o tribofilamento iglidur i190. Graças aos lubrificantes sólidos 

incorporados no material, o iglidur i190 é caracterizado pela sua elevada 

resistência ao desgaste e excelente duração de vida. A sua resistência ao 

desgaste é até 50 vezes melhor do que a dos filamentos de impressão 3D 

regulares. O novo igumid P190, reforçado com fibras, por outro lado, oferece 

duas vezes mais resistência e cinco vezes maior rigidez do que o material 

iglidur. "Utilizando a impressão de vários materiais, estes dois filamentos 

podem ser combinados numa única etapa de produção para formar um 

componente de alta resistência que também é otimizado em termos de atrito", 

explica Tom Krause, responsável da Fabricação Aditiva, da igus. As 

impressoras 2K utilizam o processo "Fused Deposition Modelling" (FDM). 

Ambos os plásticos são fundidos cada um no seu próprio bico e construídos 

em camadas para formar uma peça. ""Juntos, ambos os filamentos têm uma 

muito boa colagem de material. Isto torna-os ideais para a impressão multi-
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material", diz Tom Krause. Os componentes 2K são utilizados, por exemplo, 

em garras, de modo a terem um corpo resistente à dobra e acoplados às 

superfícies das garras flexíveis para uma melhor aderência. 

 

 

Resistente, leve, comprovado 

A elevada resistência do material também assegura um requisito de menos 

material. O filamento tem uma baixa densidade de 1,25g/cm³. 

Consequentemente, o igumid P190 também pode ser utilizado para 

construções leves. Além disso, o fabrico aditivo demora geralmente apenas 

algumas horas desde a impressão até às peças individuais funcionais. O baixo 

peso, a elevada resistência, a rápida disponibilidade e a implementação flexível 

na impressão, também tornam o igumid P190 interessante para a produção de 

terminais de fixação especiais para calhas articuladas. As soluções individuais 

têm a grande vantagem, por exemplo, para que as calhas articuladas possam 

ser instaladas de uma forma mais compacta em termos de espaço. Além disso, 

o filamento tem propriedades semelhantes às das calhas articuladas injetadas 

e, graças à sua resistência, pode também resistir a elevadas cargas de tração 

e flexão. Devido à sua elevada estabilidade e rigidez, o igumid P190 é também 

adequado para a produção de componentes estruturais de elevada resistência. 

Os testes realizados segundo a norma DIN EN ISO 178 no próprio laboratório 

de testes de 3. 800m² da igus, demonstraram que, graças ao seu reforço em 

fibras, o filamento tem uma elevada resistência à flexão de 237MPa e um 

módulo de elasticidade de 11,5GPa (com impressão plana e linhas de 

impressão de acordo com a otimização da resistência e direção de 

enchimento). 
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Legenda: 

 

Imagem PM3622-1 

Os componentes estruturais de elevada resistência, com vários materiais, 

podem ser construídos com o igumid P190, um filamento para impressão 3D 

extremamente forte e rígido, leve, isento de lubrificação e resistente à corrosão. 

(Fonte: igus GmbH) 
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CONTACTO:    CONTACTO DE IMPRENSA: 
 
igus® Lda.    Alexa Heinzelmann    
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239  Head of International Marketing 
4100-231 Porto    igus® GmbH    
Tel. 22 610 90 00    Spicher Str. 1a 
info@igus.pt    51147 Cologne  
www.igus.pt    Tel. 0 22 03 / 96 49-7273 
     aheinzelmann@igus.net  
     www.igus.eu/press 
 
 
SOBRE A IGUS: 
 
A igus GmbH desenvolve e produz motion plastics. Estes polímeros de elevada performance 

isentos de lubrificação melhoram a tecnologia e reduzem os custos em qualquer aplicação com 

movimento. A igus é líder mundial em sistemas de calhas articuladas, cabos altamente flexíveis, 

casquilhos deslizantes e guias lineares, bem como em sistemas de fusos com tribopolímeros. A 

empresa de gestão familiar, com sede em Colónia, Alemanha, está representada em 35 países 

e emprega mais de 4900 pessoas em todo o mundo. Em 2021, a igus gerou um volume de 

negócios de 961 milhões de euros. A investigação realizada nos maiores laboratórios de testes 

do setor, proporciona constantemente inovações e muita segurança aos utilizadores. Estão 

disponíveis em stock 234.000 artigos, cuja duração de vida pode ser calculada online. Nos 

últimos anos, a empresa expandiu-se, criando start-ups internas, por ex. para rolamentos de 

esferas, acionamentos para robôs, impressão 3D, a plataforma RBTX para Robótica Lean e 

"smart plastics" inteligentes para a Indústria 4.0. Entre os investimentos ambientais mais 

importantes encontram-se o programa "chainge" para reciclagem de calhas articuladas usadas 

e a participação numa empresa que produz óleo a partir de resíduos plásticos. 

 
Os termos "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", “drygear”, "drylin", "dry-tech", 

"dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", “e-

spool”, "flizz", “ibow”, “igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", 

“print2mold”, "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, 

"speedigus", "tribofilament“, "triflex", "robolink", “xirodur” e "xiros" são marcas comerciais da igus 

GmbH legalmente protegidas na República Federal da Alemanha e noutros países, conforme 

aplicável. 
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